合肥居其美业装饰工程有限公司

新建展柜生产加工项目竣工环境保护验收意见

2018年9月7日，合肥居其美业装饰工程有限公司根据新建展柜生产加工项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号)，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
　　一、工程建设基本情况

　（一）建设地点、规模、主要建设内容

合肥居其美业装饰工程有限公司新建展柜生产加工项目，位于肥西县产城融合示范区合肥众鑫工贸有限公司4号厂房，为新建项目，本项目原环评中预计最大产能为年产展柜1500套，实际根据生产设备核算最大产能为年产展柜1500套。
（二）建设过程及环保审批情况　　

项目于2017年委托安徽省四维环境工程有限公司编制了《合肥居其美业装饰工程有限公司新建展柜生产加工项目环境影响报告表》，并于2018年2月2日经肥西县环境保护局以肥环建审【2018】006号文审批。项目竣工时间为2018年7月，项目从环评审批至试运行过程中无环境投诉，违法或处罚记录等。
　　（三）投资情况

　　项目实际总投资为150万元，其中环保投资72万元。
　　（四）验收范围

　　本次验收针对合肥居其美业装饰工程有限公司新建展柜生产加工项目实际建设的主体工程、配套工程及环保工程进行验收。
　　二、工程变动情况

本次验收实际建设内容与原环评及批复对比，发生如下变动：

原环评及批复中要求企业建设110m3应急事故池，实际依托合肥众鑫工贸有限公司240m3应急事故池。

以上变动不属于重大变动。

　　三、环境保护设施建设情况

　　（一）废水

本项目无生产废水，产生的职工办公生活污水经化粪池预处理后自厂区东南侧污水排口接入金寨南路市政污水管网，进入花岗镇污水处理厂处理。
　　（二）废气

本项目产生的废气为木工车间产生的木屑粉尘；调漆、喷漆与干燥过程中产生的漆雾（颗粒物）、二甲苯和非甲烷总烃以及打磨粉尘。

木屑粉尘经吸尘罩、吸尘管收集后通过中央吸尘系统吸收，并由脉冲式袋式除尘设备处理，处理后经过1根15m高排气筒（1#）排放；

调漆、喷漆与干燥过程产生的漆雾（颗粒物）、二甲苯和非甲烷总烃，采取过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置进行处理，处理后经过1根15米高排气筒（2#）排放；

打磨粉尘经脉冲布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（3#）排放。

其他环境保护措施

环境风险防范措施

①危废库、喷漆房、油漆库地面均做好防腐防渗。

②企业依托合肥众鑫工贸有限公司240m3应急事故池，并配备截流阀。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

根据安徽省中望环保节能检测有限公司（报告编号：JCYS1808040）监测报告数据计算，喷漆废气颗粒物处理效率为93.2%-94.0%，二甲苯处理效率为94.4%-95.2%，非甲烷总烃处理效率为91.3%-93.0%，木屑废气处理效率为94.3%-95.6%。
（二）污染物达标排放情况

1. 废水

根据安徽省中望环保节能检测有限公司（报告编号：JCYS1808040）监测报告显示，验收监测期间，项目污水总排口处废水的COD日均浓度分别为228.3mg/L和216.3mg/L、SS日均浓度分别为65mg/L和69.5mg/L、氨氮日均浓度分别为11mg/L和12mg/L，均满足花岗镇污水处理厂接管标准要求和（GB8978-1996）《污水综合排放标准》中三级标准要求。
　　2. 废气

根据安徽省中望环保节能检测有限公司（报告编号：JCYS1808040）监测报告显示，验收监测期间，1#排气筒外排颗粒物最大浓度和最大速率分别为18.3mg/m3、0.161kg/h；2#排气筒外排颗粒物最大浓度和最大速率分别为12.1mg/m3、0.415kg/h；二甲苯最大浓度和最大速率分别为0.345mg/m3、0.012kg/h；非甲烷总烃最大浓度和最大速率分别为3.38mg/m3、0.119kg/h；3#排气筒外排颗粒物最大浓度和最大速率分别为10.2mg/m3、0.159kg/h；均满足参照执行的（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中标准要求和天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 中要求；无组织监测颗粒物最大浓度为0.141mg/m3，非甲烷总烃最大浓度为1.23mg/m3，二甲苯未检出，满足参照执行的（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中标准要求和天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中标准要求。
工程建设对环境的影响

根据本项目环评报告及批复要求，项目卫生防护距离为100m。目前实际生产过程中，项目卫生防护距离范围内无新增敏感点，符合要求。

六、验收结论

项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备，按照环评及批复的要求落实了废气及废水污染防治措施，总体符合验收条件，验收工作组原则同意通过废气及废水竣工环境保护验收。
七、后续要求

1、企业应完善环保制度，明确环保专职人员，加强对现有环保设施的日常管理，确保环保设施稳定、可靠运行。

2、企业应强化风险管控设施、应急物资的日常管理。

八、验收人员信息

见附表

合肥居其美业装饰工程有限公司

2018年9月7日

